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TABELLA MATERIALI:
Conglomerato cementizio per magrone C12-15 Dissipatori
Calcestruzzo per opere in fondazione C25-30 Tipo HBF 195/30 come realizzato da SOMMA INTERNATIONAL ovvero con le PIANO PIANO
classe di consistenza S4 medesime caratteristiche di duttilita e curva forza-spostamento
slump 160-210 mm Legno lamellare GL24h (UNI EN 1194) ¢ FINITO ’ FINITO
classe di esposizione XC2 Tessuto in fibra di carbonio HE240A . , HE240A ESTERNO HE240A ESTERNO HE240A HE240A
massimo rapporto a/c 0.60 grammatura 300 gr/m2
ini i 300 kg/ dulo elasti i >240000 N/mm2 T s g T E—— e s
copriferro 3.5 cm Resina epossidica strutturale per I'applicazione di tessuto in fibra di carbonio e \\ \\ \ \\ / Y
Calcestruzzo riempimento micropali C25-30 temperatura di applicazione da +5°C a +30°C ///\ /\/ // /\\ \ //
classe di consistenza S5 mammmo:m al om_omm:cN.Novw.o_,\__um a rottura del cls > \ N ~ N S ~ ) /\/ . /
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m\“m:dm.:_u. Bmmm_B_n.V inerti 3“.:3 it ab . N ﬂmm._”_mﬁ_msmw mmqu_o:mvk_o,\_Um S000MP \\ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ /\\/\\, 4 4 ‘ ‘ ‘ ‘ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\/\\ \\ \\ \\ \ , V\ \/\/\/\/\/ 4 \/ \/\/\/\/\/\/ \/\/\\/\/\/\/\ / \/
Micropali a semplice cementazione, riempiti a bassa pressione, camicia modulo elastico a compressione a . // // // // // // // / / // // // // // \ // // // // / // // N\ /// // // / \ \\ \\/\\ \\ \\ \ . e \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\/ \/\ \\ \\ \ <
interna in acciaio tipo S355JR(C) modulo elastico a flessione 2500MPa 7/ / / / \/ \/\/ / / / /\/ 7 \/ / / / / \/ \/ / / / / // N g // / / / / // { // / / // . { / / / N
Acciaio in barre per armatura B450C modulo elastico a trazione 2600MPa \\ \ \\ \\ \/\\ / - \ \/\\\ \\ \\\/\\ / 4 7 VZ \\ \\ \\ /\\ MICROPALO @250 mQ\\ \ \\ /\ /\ / \/ \/2/ \/ \ / / \ / \// \/ // \//\// / / / \/ \// / \/
Carpenteria metallica per strutture temperatura di esercizio da -35°C a +90°C / ///X/ // \- \ / X/ . N < // ///\ / / < N CAMICIA IN ACCIAIO //N// & k \ \ B MICROPALG 8250 CON- 7 N \ \/\ /- \/ \ ‘ 4 24 \\ \\ 4 g 2\\/ \\ / \ ‘
Tubi strutturali, profilati e sagomati, lamiere per composizione saldata Connettori a fiocco in fibra di carbonio diam.10mm P, \\/ 7 ’ NN ANTINN 280 sp.8 ’ 7 NN OX CAMICIA IN ACCIAIO h N ) // / // o /// N /// o MICROPALO ©250 CON “~ "\ /< \/// »
- carpenteria interna ed esterna Modulo elastico >230Gpa ’ - 280 sp.8 \/. v CAMICIA IN ACCIAIO
S 355 JO (UNI EN 10025-2) per sezioni aperte Resistenza a trazione 4700 MPa @80 sp.8
S 355 JO (UNI EN 10210-1) per sezioni chiuse Allungamento a rottura 2.0%
Zincatura str. metalliche C4-H(UNI EN ISO 14713-1:2017) Lastre cartongesso alta densita tipo "Diamant" sp.15 mm (densita 21000 kg/mc)
mm_amf.qm a o.o&o:.m e compl.penetrazione ES52D
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N.B. PRIMA DI METTERE IN PRODUZIONE LA NOTE PER IL POSIZIONAMENTO DEI TELAI IN
CARPENTERIA METALLICA, SI DOVRA', A CURA ACCIAIO
ED ONERE DELLA DITTA PRODUTTRICE LA S S S S S . S S S . -PRIMA DI METTERE IN PRODUZIONE I TELAI IN
MEDESIMA, NONCHE' DEL RESPONSABILE DEL 4 g 4 d ¢ 3 N m m = ACCIAIO PROCEDERE AL RILIEVO DEI PIANI FINITI
MONTAGGIO, PROCEDERE AL CONTROLLO ESTERNI ANCHE IN RELAZIONE A EVENTUALI
DELLA GEOMETRIA DI QUANTO IN PROGETTO VARIAZIONI DI TALI QUOTE (VEDI POSSIBILE
CON L'ESISTENTE. RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DA PARTE
SI DOVRANNO INOLTRE VERIFICARE IL SISTEMA DI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE).
MONTAGGIO E LE INTERFERENZE CON L'ESISTENTE -IL CORRENTE ORIZZONTALE DI PIANO PRIMO E’
EVIDENZIANDO OGNI E QUALSIASI PROBLEMATICA M WA eraon SEMPRE IN ASSE AI CORDOLI IN CLS NELLO
POSSA COMPORTARE VARIAZIONI RISPETTO A 240 HE240A 2408 HE2404 SPESSORE DEL SOLAIO CORRISPONDENTE.
QUANTO IN PROGETTO. -IL CORRENTE ORIZZONTALE DI PIANO SECONDO E’
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI VARIAZIONE, POSIZIONATO CON RIFERIMENTO AI PARTICOLARI
AVVERTIRE IL PROGETTISTA E LA D.L., E NON RIPORTATI NELLA TAVOLE N.4-4'
PROCEDERE A VARIANTI DI ALCUN GENERE SENZA m m m m m < m m m -
LA LORO SPECIFICA APPROVAZIONE. T T T T ¥ ¥ S S S %
N.B. IN TUTTI I DETTAGLI E/O DOCUMENTI TECNICI, BULLONATURE
L'INDICAZIONE "DISSIPATORE HBF" EQUIVALE A 4600 5600 2700 FORATURA SUPPORTI COVPOSIZIONE BULLON!
TIPO HBF COME REALIZZATO DA SOMMA PIANO BULLONE  |@ FORO mm | [ “e e
INTERNATIONAL OVVERO CON LE MEDESIME 200 210 210 % 210 L —— | -
CARATTERISTICHE DI DUTTILITA" E CURVA " 1 : 500 o &1 2 -2
FORZA-SPOSTAMENTO. //\// & Vo3 .
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DISSIPATORI/STRUTTURA E' A CURA ED ONERE DEL RGRTA7 CTme VIR 050 5.5 XTTREN 050 99 RTINS T I
FORNITORE DEI DISSIPATORI CHE DOVRA' ADATTARLO brr<aer. UH& @ ﬁmu
ALLA GEOMETRIA ED AI PROFILI DEI TELAI DI 07 peto SHssone 5
CONTORNO. IL FORNITORE DOVRA' TRASMETTERE I PREPARATE A V PREPARATE 4N/
DETTAGLI DEL TERMINALE ED EVENTUALI | EGENDA %mm =3
FORATURE/IRRIGIDIMENTI SUL TELAIO DI CONTORNO, . o PENSILINE REALIZZATE CON STRUTTURA o
PRIMA DEL DEPOSITO DEL PROGETTO PRESSO I INACCIAIO £ RAMPICANTE
COMPETENTI UFFICI. TALE FORNITURA, CON TUTTO
QUANTO NECESSARIO PER RENDERLA A REGOLA
D'ARTE, E' COMPRESA ECONOMICAMENTE NEL
CAPITOLO DELLE STRUTTURE METALLICHE E LA
RESPONSABILITA' FINALE DELLA SUA CONGRUENZA
RISULTA OVVIAMENTE A CURA DELL'TMPRESA
APPALTATRICE.
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