
LEGENDA

Percorso di uscita verso l'alto

idoneo per fuochi di classe non inferiore a 34A - 233B/C
Estintore a polvere kg 6 omologato dal Ministero dell'Interno

Plafoniera autoalimentata per illuminazione di sicurezza - ESISTENTE -

Percorso di uscita orizzontale

Quadro elettrico generale

Percorso di uscita verso il basso

QG

N

PUNTO DI RACCOLTA "PUNTO DI RACCOLTA"

1

Porta REI 120 munita di molla per l'autochiusura

COA

P1A

2

Centralina oleodinamica ascensore

Parete blocchi faccia vista - S = 12 cm - certificata EI 120PA1
Plafoniera autoalimentata per illuminazione di sicurezza - tipo SOLO EMERGENZA - SE -N 1

Quadro elettrico ENEL

QE

Porta REI 120 - scorrevole - con chiusura comandata da magnete collegato
con impianto rivelazione incendi

Aerazione permanente locale centrale oleodinamica ascensore

E1

Pulsante generale di sgancio impianto elettrico

Pavimento in vetro temperato portantePAV1

- Grado di protezione    IP42³

- Interruzione < 0,5 S
- Tempo di ricarica 12 ore
- Autonomia 1 ora
- Tecnologia LED
- Flusso luminoso 165 LUMEN

Plafoniera autoalimentata per illuminazione di sicurezza - tipo SOLO EMERGENZA - SE -N 2

- Grado di protezione    IP42³

- Interruzione < 0,5 S
- Tempo di ricarica 12 ore
- Autonomia 1 ora
- Tecnologia LED
- Flusso luminoso 285 LUMEN

Plafoniera autoalimentata per illuminazione di sicurezza - tipo SOLO EMERGENZA - SE -N 3

- Grado di protezione    IP42³

- Interruzione < 0,5 S
- Tempo di ricarica 12 ore
- Autonomia 1 ora
- Tecnologia LED
- Flusso luminoso 500 LUMEN

4 Plafoniera autoalimentata per illuminazione di sicurezza - tipo SOLO EMERGENZA - SE -
- Grado di protezione IP65
- Interruzione < 0,5 S
- Tempo di ricarica 24 ore
- Autonomia 1 ora
- Tecnologia LED
- Flusso luminoso 2400 LUMEN

3

Porta REI 120 munita di molla per l'autochiusura e maniglione antipanico

Aerazione permanente centrale termica eseguita a filo pavimento - S = 0,40 m²AEP1

Porta metallica munita di molla per l'autochiusura con aerazione permanente sulla parte alta - UE8
S = 0,30 m²

G

Giunto dielettrico

Giunto di transizione

1 Caldaia murale a condensazione - P. Focolare 15,4 ÷ 54,4 kW

2 Caldaia murale a condensazione - P. Focolare 15,4 ÷ 54,4 kW

3 Separatore idraulico

4 Elettropompa di circolazione

5 Boyler produzione acqua calda sanitaria

Rubinetto a sfera per gas G.P.L.

Estintore a CO2 kg 5 omologato dal Ministero dell'Interno
idoneo per fuochi di classe non inferiore a 89 B/C

E2

Interruttore generale di sgancio impianto elettrico centrale termica

SEZIONE A - A
scala 1:50
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PIANTA quota - 0,6 m
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        Locali tecnici comuni
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PIANTA quota + 1,60 m/+2,00 m
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COMMITTENTE:

1:50SCALA:

Edificio - CENTRO DIDATTICO E DI ACCOGLIENZA "CASA DI ZELA"

OGGETTO:

C2

DATA:

IL TECNICO:

Tel e Fax 0573/739076

TAV. N°

C.F. MNACLD52P23H109S - P.IVA 00414720474

Via Europa 176/1 - 51039 QUARRATA (PT)

PROGETTO ADEGUAMENTO NORME
DI PREVENZIONE INCENDI

COMUNE DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA

PIANTA PIANO TERRA, PIANO PRIMO, PIANO

ZONE DA DESTINARE A MUSEO

1

6

6

6

3
6

PA4

PA4

6

Porta in legno REI 30 munita di molla per l'autochiusura

Lucernario a soffitto - S = 0,7 m²L1

Parete REI 120PA2

L5 Aula didattica

L8 Aree di confluenza di percorsi di esodo promiscui libere da carico d'incendioL6 L9

Area di confluenza di percorsi di esodo promiscui libera da carico d'incendio Ingresso/ZONA H

PA2

PA2

PA3

PA3

PA3

90

VEM2

VEL9

PA2

PA2

VEM2

PA2

PA2

PA3

VEL8

VEL9

VEL5
PA3

PA2

PA2

PA3

PA3

N

3

PA3

PA3

VEL8

Parete in muratura ordinaria REI    30PA3

PA4

³

Parete in muratura ordinaria REI    60³

Via di esodo secondaria dal locale museo - M2 - massimo 16 persone

VEL5 Via di esodo - massimo 26 persone - 1 modulo 

VEL8 Via di esodo - massimo 18 persone - 1 modulo 

VEL9 Via di esodo (VEL8+VEL5) - massimo 44 persone - 1 modulo 

AULA DIDATTICA 

ALLEGATO B1

Planimetria con 

indicazione delle 

destinazioni d'uso 

dei locali e dei 

presidi anticendio.



Allegato B1 

- - - - - - - 

Scheme attività 

destinazione 

locali
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PIANO TERRA, PIANO PRIMO,
PLANIMETRICO IMPIANTO ZONA
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RF

LEGENDA

PROGETTO IMPIANTO

RIVELAZIONE INCENDI

LINEA CARATTERISTICHE RESISTENZA
AL FUOCO

COLORE GUAINA
ESTERNA

COLORE DEI DUE
CAVI INTERNI

COLORE DEI QUATTRO
CAVI INTERNI

RISPETTO
NORMATIVO

TENSIONE
ISOLAMENTO

LUNGHEZZA
DELLA LINEA m

SEZIONE
mm²

ANELLO LOOP LSZH PH 120 ROSSO ROSSO/NERO
ROSSO/NERO
BIANCO/BLU

UNI 9795/2013

(scritto sulla
guaina esterna)

Uo = 400V
(scritto sulla

guaina esterna)

350 1,5

Elettrovalvola da installare sulla condotta esterna di adduzione G.P.L. alla caldaia
E

- CHIUSA IN ASSENZA DI TENSIONE DI RETE -

CP Magnete attuatore di chiusura porta scorrevole in caso d'incendio

Dispositivo di allarme incendio acusticoINC.

- tipo indirizzato
- uscita tipo C
- dispositivo acustico conforme alla norma UNI EN 54-3
- dispositivo ottico conforme alla norma UNI EN 54-23

Pulsante manuale di allarme incendio ripristinabileA

- tipo indirizzato
- uscita tipo D
- dispositivo conforme alla norma UNI EN 54-11

Rivelatore ottico di fumo
- tipo indirizzato
- uscita tipo A
- dispositivo conforme alla norma UNI EN 54-7

Centrale rivelazione incendio
- n. 2 loop

C.I.R.I.

- conformità alle norme UNI EN 54-2 ed UNI EN 54-4

CaldaiaCA

Porta REI 120 munita di molla per l'autochiusura

1

QG Quadro elettrico generale

MIU Modulo di ingresso/uscita interfaccia LOOP

Q1 Quadro elettrico di reparto

@

Pulsante generale di sgancio impianto elettrico

ALIMENTAZIONI

LSZH PH 120 ROSSO BIANCO/BLU
ROSSO/NERO
BIANCO/BLU

Uo = 400V
(scritto sulla

guaina esterna)

......... 1,5@

ALIMENTAZIONE

E CP

CAVO

CENTRALE

QE Quadro elettrico ENEL

CEI 20-105

UNI 9795/2013

(scritto sulla
guaina esterna)

CEI 20-105

Risp. P.to 6.1
D.M. 27/07/2010 20@ 1,5
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        Locali tecnici comuni

Deposito

MUSEO CENTRO DIDATTICO E

CENTRO DI ACCOGLIENZA

 Ingresso

CENTRO DIDATTICO 
CENTRO DIDATTICO

MUSEO

MUSEO

CENTRO DIDATTICO

CENTRO DIDATTICO E CENTRO DI ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA 3

ACCOGLIENZA 1 ACCOGLIENZA 2

BAGNO 2

ANTI-BAGNO

BAGNO 4

ANTI-BAGNO

BAGNO 3

ANTI-BAGNO

BAGNO 1

PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:50

PIANTA PIANO TERRA
scala 1:50
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PIANTA PIANO SOPPALCO
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RF

RF

RF RF

RF
RF

RF

RF

RFRF

RF

RF

RF

RF

Q1

RF

RF

MIU

RFC

RFRFRFRF

RF RF

RF C.I.R.I.

RF

QE

Rivelatore multicriterio ottico e termico

M
IU

E

RFC

ATEX

RF

RF

RF

INC.

A

CP

FG
Rivelatore fughe gas G.P.L. completo di rel!

ATEX

FG

2

Porta scorrevole REI 120 con chiusura asservita all'impianto rivelazione incendi

P.zza del Comune - 51039 - QUARRATA (PT)

COMMITTENTE: COMUNE DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA

Via Nuova - Loc. Caserana - QUARRATA (PT)

Edificio - CENTRO DIDATTICO E DI ACCOGLIENZA "CASA DI ZELA"

=> 2 ingressi - 2 uscite - certificato EN54 e CPD

ALM Alimentatore intelligente uscita - 24VDC - 5A + 1,6A approvato
EN 54-4 completo di 2 batterie - 12VDC - 17 A/h

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO CENTRALE ED
ALIMENTATORE ALLA RETE - 230V - 50 Hz -

curva C

INT.M.T.

4500

1x4+N

L1
N

C.I.R.I. ALM

da rete 230V - 50Hz -

cavo F(T) E40HM1 PH120

RF

RF

INC.

A

INC.

A

ALM

INC.

A

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO
SENSORE/ELETTROVALVOLA GAS G.P.L.

MIU

LOOP LOOP

ALIMENTAZIONE DA -          -ALM

FG

ATEX
E

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO
MAGNETE CHIUSURA PORTA REI

MIU

LOOP LOOP

CP

- 24V  -  DC -

ALIMENTAZIONE DA -          -ALM

- 24V  -  DC -

 

 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE 

RIVELAZIONI INCENDI
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