PIAZZA IV NOVEMBRE,19 - 51031 AGLIANA (PT)
TEL. 0574718018 - FAX. 0574676940
E-MAIL. ing.enrico@studiomangoni.it

m:#ﬁ I
L % N

oMangoni

OGGETTO :

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA SUCCURSALE DI QUARRATA (PT)

TITOLO : SCALA : varie DISEGNO N°:

INTERVENTI LOCALI 2 @

COMMITTENTE : COSTRUTTORE :

COMUNE DI QUARRATA

D.L. PER LE OPERE STRUTTURALI :
PROF. ING. ENRICO MANGONI

PROGETTISTA :
PROF. ING. ENRICO MANGONI

VISTA IN PIANTA scaia 1:20

HE 160 A FISSATO ALLA
BASE E ALLA PARETE ALL. 5

PORZIONE DI EDIFICIO

DI UN SOLO PIANO FUORI TERRA

SEZIONE X-X scaiai:10

X1

350

PIASTRA 350x150x12
SALDATA AL PROFILO
(ALMENO n°4 NELL'ALTEZZA
DELLA PARETE)

Y% ——
(50

K

150
®

2@16 INSERITI CON
RESINA NELLA MURATURA

PARETE IN MATTONI
PIENI A DUE TESTE DA

RINFORZARE

HE 160 A FISSATO ALLA
BASE E ALLA PARETE ALL. 5

SEZIONE X1-X1 scaia 1:10

HE 160 A FISSATO ALLA
BASE E ALLA PARETE ALL. 5

2016 INSERITI CON

RESINA NELLA MURATURA

PORZIONE DI EDIFICIO
DI UN SOLO PIANO FUORI TERRA

PARETE IN MATTONI
PIENI A DUE TESTE DA

NODQ DI BASE scaia 1:10

VISTA IN PIANTA

400

= X2

X2+ %

PIASTRA DI BASE o
220x250x15 9

HE 160 A

f

2+2012

SEZIONE X2-X2 scaia 1:10

HE 160 A

PIASTRA DI BASE
220x250x15

DADO DI FONDAZIONE
IN CALCESTRUZZO

2+2012

INTERVENTO 7
RINFORZO LOCALIZZATO DI ELEMENTI

IN C.A. CON COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO

RINFORZO DEL PILASTRO IN C.A.
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FASCIATURA DEL PILASTRO
CON N°1 ANELLI DI FRP
b=200mm

DETTAGLIO FASCIATURA

FASCIATURA DEL PILASTRO
CON N°1 ANELLI DI FRP
b=200mm

ISTRUZIONI PER LA POSA IN OPERA DEL COMPOSITO

Spazzolatura dell'intonaco esistente e arrotondamento degli spigoli vivi

2) APPLICAZIONE DEL PRIMO STRATO DI RESINA

3) POSA IN OPERA DEI NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO.
Applicare i nastri fibrorinforzati sulla strato di resina ancora fresco, utilizzando un rullo cosi da eliminare tutta I'aria eventualmente intrappolata.
La lunghezza di sovrapposizione deve essere maggiore di 20 cm. Dopo aver messo in opera il nastro aspettare circa 30 minuti perché il foglio si impregni di resina.

4) APPLICAZIONE DEL SECONDO STRATO DI RESINA

5) SBRUFFATURA A FRESCO DI POLVERE DI QUARZO PER L'AGGRAPPAGGIO DELL'INTONACO SUCCESSIVO
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TABELLA MATERIALI: RINFORZARE ( DELLA PARETE) <D
Conglomerato cementizio per magrone C12-15 Dissipatori 1) PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Calcestruzzo per opere in fondazione C25-30 Tipo HBF 195/30 come realizzato da SOMMA INTERNATIONAL ovvero con le o
classe di consistenza S4 medesime caratteristiche di duttilita e curva forza-spostamento _ _ 400 _ _ w
slump 160-210 mm Legno lamellare GL24h (UNIEN 1194)
classe di esposizione XC2 Tessuto in fibra di carbonio _ _ _ _
massimo rapporto a/c 0.60 grammatura 300 gr/m2
minimo contenuto in cemento 300 kg/mc modulo elastico a trazione >240000 N/mm2 - _|_ _|_
diametro massimo inerti 27 mm resistenza media a trazione >3000 N/mm2
copriferro 3.5 cm Resina epossidica strutturale per I'applicazione di tessuto in fibra di carbonio B e
Calcestruzzo riempimento micropali C25-30 temperatura di applicazione da +5°C a +30°C _ — _ 1
o_mmmm &moww:m_m”m:Nm S5 adesione al om_omm::NNovw.o_w\__,ww a rottura del cls PORZIONE DI EDIFICIO _..OJH RN
slump > mm resistenza a compressione>7 a
classe di esposizione XC2 resistenza a flessione >70MPa DI DUE PIANI FUORI TERRA N 500 / N
diametro massimo inerti 16 mm resistenza a trazione>40MPa 4 \ " 3+3012
Micropali a semplice cementazione, riempiti a bassa pressione, camicia modulo elastico a compressione 3000MPa
interna in acciaio tipo S355JR(C) modulo elastico a flessione 2500MPa
Acciaio in barre per armatura B450C modulo elastico a trazione 2600MPa
Carpenteria metallica per strutture temperatura di esercizio da -35°C a +90°C
Tubi strutturali, profilati e sagomati, lamiere per composizione saldata Connettori a fiocco in fibra di carbonio diam.10mm
- carpenteria interna ed esterna Modulo elastico >230Gpa
S 355 JO (UNI EN 10025-2) per sezioni aperte Resistenza a trazione 4700 MPa
S 355 JO (UNI EN 10210-1) per sezioni chiuse Allungamento a rottura 2.0%
Zincatura str. metalliche C4-H(UNI EN 1SO 14713-1:2017) Lastre cartongesso alta densita tipo "Diamant" sp.15 mm (densita 21000 kg/mc)
Saldature a cordone e compl.penetrazione E52D
Bulloni in acciaio zincato, classe 8.8 n°2 STRISCE LONGITUDINALI
Connettori filettati per ancoraggi chimici 8.8
Resine per ancoraggi chimici HIT HY 200 APPLICATE ALL'INTRADOSSO
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La proprieta di questo disegno ¢ tutelata a termini di legge, € vietato pertanto usarlo, riprodurlo o renderlo noto senza competente autorizzazione \N— h .N. O QQO SCALA 1:10
SFRANGIATURA DEL SFRANGIATURA DEL
) MWWWWQ\.&@%N ) TESSUTO DI ESTREMITA TESSUTO UNIDIREZIONALE IN
TT, DETTAGLIO DEGLI ANCORAGGI RELATIVI 7 7% APPLICATA ALLINTRADOSSO
DETTAGLIO DEGLI ANCORAGGI RELATIVI I1 ‘
\bhh\b m\b\&h\b N . TASSELLO DI
ALLA RAMPA 1 scaia 1:20 SCALA 1:20 RINFORZO, IN FIBRA
DI CARBONIO
—
2 |
_ TASSELLO DI
RINFORZO, IN FIBRA
R —— _ SUPPORTO DI CARBONIO
CONNETTORE PER NASTRO IN FIBRA DI CARBONIO, COSTITUITO
XTI DA "CORDE" IN FIBRE UNIDIREZIONALI IN CARBONIO O IN VETRO.
IL FIOCCO HA UN DIAMETRO 10MM E LUNGHEZZA 40 CM CON
PR KT RRTA PROFONDITA' DI INSERIMENTO NON INFERIORE A 20 CM.
APPLICARE UN TASSELLO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA
] [ DELLA FORATURA.
L'INSERIMENTO DEL CONNETTORE A FIOCCO AVVERRA' SECONDO
ANCORAGGIO LE SEGUENTI FASI OPERATIVE:
DELLE STRISCE RETTIFICA DELLO
CON CONNETTORI SPIGOLO VIVO ~PREPARAZIONE DEL SUPPORTO CON ELIMINAZIONE DI PARTI
A FIOCCO AMMALORATE O INCOERENTI
-REALIZZAZIONE DI FORI PER INSERIMENTO FIOCCHI E PULITURA
DEL FORO CON ASPIRAZIONE DELLE PARTI RISULTANTI
-RIEMPIMENTO DEL FORO CON STUCCO EPOSSIDICO DA
IS SCEGLIERE IN BASE ALL'EFFETTIVA POROSITA' DEL SUPPORTO,
S ALLLA TEMPERATURA DI INSERIMENTO ETC
A -INSERIMENTO DEL FIOCCO ALLINTERNO DEL FORO E SUA
— ~ SUCCESSIVA SFIOCCATURA A MARGHERITA SULL'ESTERNO
-APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTO PROTETTIVO DELLE PARTI
ANCORAGGIO 1 ESTERNE
DELLE STRISCE
CON CONNETTORI
A FIOCCO STRISCIA DI RINFORZO IN
TESSUTO UNIDIREZIONALE IN
ANCORAGGIO FIBRA DI CARBONIO (300gr/mq) 2]
DELLE STRISCE APPLICATA ALL'INTRADOSSO _
CON CONNETTORI DELLA TRAVE IN C.A. ) \
A FIOCCO
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TESSUTO UNIDIREZIONALE IN
FIBRA DI CARBONIO (300gr/mq) /
»
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— DETTAGLIO

PROSPETTO ALL. K - ALL.L CON INDICAZIONE DELLE ZONE IN C.A. DA TRATTARE scaia 1:100
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DEMOLIZIONE COMPLETA DELL'INTONACO ESISTENTE
sp.=4cm E TRATTAMENTO CON APPOSITO INTONACO

RESISTENTE ALL'UMIDITA'
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RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN C.A. DEGRADATE

E PROTEZIONE DA FUTURI ATTACCHI CHIMICI

DI CALCESTRUZZO

PER TUTTE LE STRUTTURE IN C.A. ESPOSTE E DEGRADATE
PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE SECONDO LE SEGUENTI FASI COSTRUTTIVE:

0) PRELIMINARMENTE PICCHIETTARE GLI ELEMENTI ED ELIMINARE LE PARTI PERICOLANTI

1) RIMOZIONE DELLO STRATO

CARBONATATO E DELLE PARTI

IN FASE DI DISTACCO

3) TRATTAMENTO INIBITORE
DI CORROSIONE SUI
FERRI DI ARMATURA

2) SABBIATURA DEI FERRI
DI ARMATURA OSSIDATI

4) RICOSTRUZIONE DELLO
STRATO COPRIFERRO CON

MALTA

ADESIVA SPECIFICA

PER RIPORTI

5) OMOGENEIZZAZIONE CON
MALTA ADESIVA SPECIFICA

6) VERNICIATURA CON

PER RASATURE

INIBITORI MIGRANTI DI CORROSIONE

PROD

OTTI SPECIFICI

PER LA PROTEZIONE CONTRO
LA CARBONATAZIONE

PER LE STRUTTURE IN C.A. ESPOSTE ED APPARENTEMENTE NON DEGRADATE
PROCEDERE COMUNQUE A PROTEZIONE ATTRAVERSO TRATTAMENTO CON




