
QUADRO ELETTRICO

CANALE RIGIDO 

CASSETTA DI DERIVAZIONE 

CASSETTA DI DERIVAZIONE

SALITA CONDUTTURA ELETTRICA

DISCESA CONDUTTURA ELETTRICA

PUNTO LUCE CON POSA A VISTA A PARETE

PLAFONIERA EQUIPAGGIATA CON LAMPADE LINEARI 
2x36W - IP65

PLAFONIERA EQUIPAGGIATA CON LAMPADE LINEARI 
2x58W - IP65

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, 
AUTOALIMENTATO, CON POSA A VISTA - IP65

INTERRUTTORE UNIPOLARE CON POSA A VISTA

DEVIATORE CON POSA DA INCASSO

PUNTO DI ALLACCIO ELETTRICO

PRESA INDUSTRIALE A PASSO CEE INTERBLOCCATA 
CON PORTAFUSIBILI, 2P+T 230V - IP66

PRESA INDUSTRIALE A PASSO CEE INTERBLOCCATA 
CON PORTAFUSIBILI, 3P+N+T 400V - IP66

PRESE DI SEGNALE CON POSA A VISTA

PRESA CIVILE DI ENERGIA CON POSA A VISTA IP 40
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Rimozione dei conduttori montati 
sulla facciata dell' edificio per        
l' illuminazione esterna

I proiettori per l' illuminazione esterna di nuova 
installazione dovranno essere da una nuova 

linea passante all' interno della struttura.

30W
LED

I proiettori per l' illuminazione esterna 
di nuova installazione dovranno essere 

da una nuova linea passante all' 
interno della struttura.
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Rimozione del canale esistente e 
installazione di nuovo canale dim. 
60x40

Ventilatore

Canale PVC 60x40

Canale PVC 21x10

P2

L'impianto esistente dovrà essere 
riallacciato 
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L'impianto esistente dovrà essere 
riallacciato 

L'impianto esistente dovrà essere 
riallacciato 

L'impianto esistente dovrà essere 
riallacciato 

Dovrà essere ripristinato il sistema 
anticaduta delle plafoniere laddove è 

assente o danneggiato

Dovrà essere ripristinato il sistema 
anticaduta delle plafoniere laddove è 

assente o danneggiato

L'impianto esistente dovrà essere 
riallacciato 

Tub. PVC Ø20
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Canale PVC 60x40

Punto luce esistente, corpo 
illuminante di nuova installazione

Punto luce esistente, corpo 
illuminante di nuova installazione

Interruttore di emergenza 

Canale in acciaio chiuso dim. 
200x75 mm grado di protezione 

IP4X

Tubazione pvc Ø25
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Rimozione dei conduttori montati 
sulla facciata dell' edificio per        
l' illuminazione esterna

Rimozione dei conduttori montati 
sulla facciata dell' edificio per         
l'illuminazione esterna

I proiettori per l' illuminazione esterna di 
nuova installazione dovranno essere da una 

nuova linea passante all' interno della 
struttura.

I proiettori per l' illuminazione esterna di 
nuova installazione dovranno essere da una 

nuova linea passante all' interno della 
struttura.

I proiettori per l' illuminazione esterna di 
nuova installazione dovranno essere da una 

nuova linea passante all' interno della 
struttura.
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Locale non oggetto di modifica
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Locale pompe

Segnalazione pompe 
antincendio

Cavo e cavidotti esistenti - 
non oggetto di modifica

Cavo e cavidotti esistenti - 
non oggetto di modifica

Cavo e cavidotti esistenti - 
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Cavo e cavidotti esistenti - 
non oggetto di modifica

Cancello carrabile

Cancello pedonale

150W
LED

I proiettori per l' illuminazione esterna di 
nuova installazione dovranno essere da una 

nuova linea passante all' interno della 
struttura.
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I proiettori per l' illuminazione esterna di 
nuova installazione dovranno essere da una 

nuova linea passante all' interno della 
struttura.

Rimozione dei conduttori montati 
sulla facciata dell' edificio per        

l' illuminazione esterna
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L'impianto di allarme 
antintrusione dovrà essere 
riprogrammato Staffa a mensola

Canale portacavi

Pressacavo 

Cavo FG16OM16

Scatola di derivazione

Plafoniera di emergenza 
autoalimentata tipo "SE" 

Raccordo 
tubo-scatola

Collare fermatubo
Tubo PVC Ø20
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LE APPARECCHIATURE COLORATE IN VERDE 
SONO DI NUOVA INSTALLAZIONE O OGGETTO DI MODIFICA 

LE APPARECCHIATURE COLORATE IN ROSSO
SONO PARTE DI IMPIANTO DA SMANTELLARE

LE APPARECCHIATURE COLORATE IN BLU
SONO ESISTENTI E NON OGGETTO DI MODIFICHE

TUBAZIONE PVC FLESSIBILE FISSATA AL SOFFITTO

TUBAZIONE PVC RIGIDA FISSATA A PARETE/SOFFITTO

INTERRUTTORE UNIPOLARE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE

TARGA OTTICA PER SISTEMA DI CHIAMATA DELLE AULE

PROIETTORE CON TECNOLOGIA LED IP65

PLAFONIERA EQUIPAGGIATA CON LAMPADA FLUORESCENTE 
LINEARE 1x36W 

INTERRUTTORE BIPOLARE MAGNETO-TERMICO-DIFFERENZIALE  
CON POSA A VISTA

PULSANTE CON POSA A VISTA

PULSANTE A TIRANTE CON POSA DA INCASSO

PULSANTE DI APERTURA - CHIUSURA -  BLOCCO CANCELLO

C.A. CENTRALE ALLARME ANTINTRUSIONE

TASTIERA INSERIMENTO / ESCLUSIONE ALLARME

DT SENSORE DI PRESENZA A DOPPIA TECNOLOGIA

SIRENA PER AMBIENTI INTERNI

SIRENA PER AMBIENTI ESTERNI

COMANDI DI APERTURA E CHIUSURA

M MOTORE ELETTRICO

- I ventilatori di nuova installazione saranno 
forniti dalla committenza; la ditta dovra 
realizzarne l'allaccio elettrico.
inoltre i ventilatori saranno comandati tramite 
apposito telecomando fornito dalla casa 
produttrice

- Al sistema di chiamata WC esistente dovrà 
essere inibito il tasto di reset presente nel 
quadro elettrico e dovranno essere aggiunte 
apposite targhe ottiche - acustiche.

-Il sistema di chiamata di chiamata adibito 
alle aule dovrà essere riprogrammato in 
seguito all' aggiunta dei nuovi componenti

-Tutti i nuovi cavi elettrici per alimentazione e 
segnalazione dovranno essere del tipo 
FG16OM16 a bassa emissione di fumo e gas 
tossici.

Targa ottico- acustica 
Pulsante con tirante 

Pulsante di tacitazione 
allarme 
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- Il canale nel corridoio sarà in acciaio chiuso 
equipaggiato di apposito coperchio ed installato 
con appositi kit per avere un grado di protezione 
min. IP4X

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

TAVOLA

PROGETTISTA:

03

PROGETTO

DATA

Lavori all' impianto elettrico e speciali 
asservito a miglioramento sismico presso 
la scuola dell'infanzia sita in via Cino da 
Pistoia, a Quarrata.

Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Tecnico Comunale

Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici
via Trieste 1 - 51039 Quarrata (PT)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

COMUNE DI QUARRATA

ESECUTIVO

Planimetrie posizionamento componenti
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Acc.Pulsantiera di accensione luci di 
nuova installazione

ACC x29

- L'impianto esistente nei locali cucina, refettorio 
e aula polivalete è dotato di dichiarazione di 
conformità rilasciata in data 07/04/2004

DT

DT

Modifica interruttore "luci esterne"; 
aggiunta di relè per accensioni luci 

aule e certificazione del quadro.

Particolare segnalazione WC bagno insegnanti


