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Massicciata stradale

Binder bituminoso

Tappeto di usura

Cordonato stradale

Massetto in c.l.s.

Giunto di derivazione con morsetto a "C" e muffole
unipolari a Y in colata di resina

Tubo di collegamento pozzetto-palo diam. 110mm

Terreno di qualsiasi natura e consistenza

Zoccolo in c.l.s. cementizio per appoggio palo stradale

Tubo prefabbricato in c.l.s. diam. 300mm

Sabbia costipata

Collare in malta cementizia

Tappeto di usura
Rinfianco in c.l.s.

Morsettiera da palo stradale a doppio isolamento

SEZIONE BASAMENTO DI FONDAZIONE, POZZETTO D'ISPEZIONE,

PUNTO LUCE STRADALE A SINGOLA ARMATURA
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Linea di derivazione punto luce stradale
in cavo unipolare butile "FG16OR16"

Basamento in c.l.s. dim. (100x100x100)cm

Chiusino in ghisa sferoidale con dicitura "Illuminazione Pubblica" C250

Pozzetto prefabbricato in c.l.s. dim. (40x40x60)cm

Linea dorsale illuminazione pubblica
in cavo unipolare butile "FG16OR16"

Tubo in polietilene antischiacciamento diam. 63mm

Tubo in polietilene antischiacciamento diam. 110mm

Palo conico diritto in acciaio zincato altezza tot. 9,80mt
diam. base 139,7mm  diam. testa 60mm

Linea di collegamento armatura stradale in cavo multipolare
FG16OR16 sez. (3G2,5)mmq

Apparecchio illuminante con distribuzione fotometrica stradale 
comprendente n. 56 led o 32 led

PARTICOLARE COSTRUTTIVO APPARECCHIO ILLUMINANTE
PUNTO LUCE DA ARREDO URBANO

LEGENDA  SIMBOLI  ELETTRICI

Linea elettrica in cavo di rame isolato con guaina in PVC, unipolare 10 mmq FG16OM16, tensione nominale 
0,6/1kV, alloggiati entro cavidotti in polietilene antischiacciamento, interrati alla profondità di 70cm

Punto luce stradale costituito da palo conico diritto trafilato in acciaio zincato a caldo, di altezza 9,80m, diametro di base 
139,7 mm, diametro di testa 60 mm, spessore 4 mm, completo di morsettiera a doppio isolamento con portafusibile 
bipolare sezionabile e piattina per collegamento a terra, armatura stradale con 32 led, potenza 71 W, con corpo in 
pressofusione verniciato, colore grigio AKZO 150, grado di protezione IP66, cablaggio in classe II, completa di 
sezionatore di linea, distribuzione fotometrica ad alto rendimento, alimentatore elettronico già programmato con 5 livelli 
di dimmeraggio in funzione dell'orario di funzionamento dell'apparecchio illuminante, basamento di fondazione in c.l.s. 
cementizio dimensioni (100x100x100)cm, completo di pozzetto prefabbricato dimensioni interne (40x40x60) cm e lapide 
in ghisa sferoidale, carico di rottura 40t, classe C250, con dicitura "ILLUMINAZIONE PUBBLICA".

Punto luce stradale esistente 

TEVERE

VIA

Intervento di messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata – Casini) 
all'intersezione con la strada comunale “via Larga” tramite la 
realizzazione di una rotatoria.
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Punto luce stradale da rimuovere

Pozzetto di ispezione prefabbricato in csl vibrato delle dimensioni interne di (40x40x60)cm con chiusino in ghisa 
sferoidale carico di rottura 40t. classe C250, riportante la dicitura “ILLUMINAZIONE PUBBLICA”  

PLANIMETRIA - scala 1:200

Punto luce stradale costituito da palo conico diritto trafilato in acciaio zincato a caldo, di altezza 9,80m, diametro di base 
139,7 mm, diametro di testa 60 mm, spessore 4 mm, completo di morsettiera a doppio isolamento con portafusibile 
bipolare sezionabile e piattina per collegamento a terra, armatura stradale con 56 led, potenza 121 W, con corpo in 
pressofusione verniciato, colore grigio AKZO 150, grado di protezione IP66, cablaggio in classe II, completa di 
sezionatore di linea, distribuzione fotometrica ad alto rendimento, alimentatore elettronico già programmato con 5 livelli 
di dimmeraggio in funzione dell'orario di funzionamento dell'apparecchio illuminante, basamento di fondazione in c.l.s. 
cementizio dimensioni (100x100x100)cm, completo di pozzetto prefabbricato dimensioni interne (40x40x60) cm e lapide 
in ghisa sferoidale, carico di rottura 40t, classe C250, con dicitura "ILLUMINAZIONE PUBBLICA".
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