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PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:100

PIANTA PIANO PRIMO - Scala 1:100

applicare lastra di cartongesso a filo parete
(solo lato palestra) 

controsoffitto in cartongesso

SU QUESTE PARETI DELLA PALESTRA PREVEDERE 190 mq DI
CONTROPARETE TIPO KNAUF CLEANEO sp. 12,5 mm o similare 
prevedere profilo a "C" lungo la base del cambio di lastra

cappotto termico senza rasatura, con pelle, per intercapedine

cappotto termico senza rasatura, con pelle, per intercapedine

cappotto termico con formazione di lesene

controparete con lastre Cleaneo Knauf
(o simili caratteristiche)  sul lato interno al 
campo di gioco

pareti A, B, C e D 

parete "C"

pa
re

te
 "

D
"

pa
re

te
 "

B
"

pa
re

te
 "

A
"

MURATURA DI TAMPONAMENTO CON NERVATURE IN C.A.
vedi tav. Esec.02

MURATURA DI TAMPONAMENTO CON NERVATURE IN C.A.
vedi tav. Esec.02

MURATURA DI TAMPONAMENTO SENZA NERVATURE IN C.A.

controparete "B" fascia 4,40 x 2,95 hmedia con partenza da piano finito + 3,00 ml 

controparete "C" fascia 22,00 x 4,10 h con partenza da piano finito + 3,00 ml 

controparete "A" fascia 3,00 x 3,75 hmedia con partenza da piano finito + 3,00 ml 

controparete "D" fascia 13,20 x 4,15 hmedia con partenza da piano finito + 3,00 ml 

materassino lana minerale
spessore 30 mm - densità 40 kg/mc

AP.009 - PARETE TIPO 3 
"controparete zona palestra"
(fino ad altezza +3,00 ml dal p.calpestio)

lastra GBK Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

parete di tamponamento
spessore 250 mm

isolamento a cappotto

materassino lana minerale
spessore 30 mm - densità 40 kg/mc

AP.008 - PARETE TIPO 2 
"parete tra infermeria e zona palestra"

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

lastra GBK Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

(lato palestra)

materassino lana minerale
spessore 30 mm - densità 40 kg/mc

AP.007 - PARETE TIPO 1 
"parete standard piano terra e primo"

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

N.B. orditura metallica struttura larghezza 75 mm
        interasse max 600 mm

AP.010 - PARETE TIPO 4 
"parete per installazioni impiantistiche e cavedi tecnici"

doppio materassino lana minerale
spessore 30+30 mm - densità 40 kg/mc

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

AP.011 - PARETE TIPO 5
"parete autoportante"

materassino lana minerale
spessore 50 mm - densità 40 kg/mc

lastra GBK Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

lastra GBK Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

lastra Diamant Knauf sp. 12,5 mm o simili caratteristiche

PARETE WC
"sistema modulare per wc e box doccia  con piedini"

N.B. il colore è puramente indicativo

APPLICAZIONE CONTROPARETE TIPO CLEANEO KANUF 8/10/50 
o simili caratteristiche

part. pannello

part. applicazione in parete

N.B. orditura metallica struttura larghezza 75 mm
        interasse max 300 mm

N.B. orditura metallica struttura larghezza 30 mm
        interasse max 600 mm

N.B. orditura metallica struttura larghezza 150 mm
        interasse max 400 mm

N.B. orditura metallica struttura larghezza 150 mm
        interasse max 300 mm

PIANTE
murature - cartongessi - controsoffitti
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