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Num.Ord IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Impianti Elettrici e Speciali (SpCat 1)
1/1 Quadro Elettrico Fornitura QF fornito e posto in opera comprensivo di centralino in materiale termoplastico con
NPO1 porta trasparente IP65, apparecchi di protezione, guide di supporto, pannelli di chiusura, morsettiere, cablaggio,
barra equipotenziale, accesori di montaggio e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante. Come da
elaborati graficl.
1,00
SOMMANO cad 1,00 900,24 900,24
2/2 Quadro Elettrico Generale QG fornito ¢ posto in opera comprensivo di centralino in materiale termoplastico con
NPO02 porta trasparente [P40, apparecchi di protezione, guide di supporto, pannelli di chiusura, morsettiere, cablaggio,
barra equipotenziale, accesori di montaggio e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante. Come da
elaborati grafici.
1,00
SOMMANO cad 1,00(  37490,27 3'490,27
3/3 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo
TOS18_06.10 |incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
5.018.001 speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 25 x 30 mm
100,00
SOMMANO m 100,00 6,23 623,00
4/4 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo
TOS18_06.10 |incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
5.018.002 speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 60 mm
40,00
SOMMANO m 40,00 21,59 863,60
5/5 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte
TOS18 06.10 |curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 25 mm - 4
5.016.005 scomparti
170,00
SOMMANO m 170,00 19,31 37282,70
6/6 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°,
TOS18_06.10 |raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto
5.019.002 con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel
prezzo lincidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm
30,00
SOMMANO m 30,00 6,43 192,90
7/17 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro
TOS18_06.10 tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
5.013.002 allacciamento agli estremi, pezzi speciali, € ogni materiale di consumo. @ 25 mm
30,00
SOMMANO m 30,00 1,78 53,40
8/8 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro
TOS18_06.10 |tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
5.013.005 allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. © 20 mm
30,00
A RIPORTARE 30,00 9°406,11
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Num.Ord IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 9°406,11
SOMMANO m 30,00 1,58 47,40
9/9 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione
TOS18_06.10 |al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
5.131.001 UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di
urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq.
1200,00
SOMMANO m 1200,00 0,86 1'032,00
10/10 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione
TOS18_06.10|al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
5.131.002 UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione allinterno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di
urbanizzazione. 1 x 2,5 mmgq.
750,00
SOMMANO m 750,00 1,20 900,00
11/11 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione
TOS18_06.10 |al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
5.131.003 UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di
urbanizzazione. 1 X 4 mmq.
30,00
SOMMANO m 30,00 1,52 45,60
12/12 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione
TOS18_06.10 |al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
5.131.004 UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di
urbanizzazione. 1 X 6 mmgq.
350,00
SOMMANO m 350,00 1,91 668,50
13/13 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione
TOS18_06.10 |al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
5.131.005 UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione allinterno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di
urbanizzazione. 1 x 10 mmgq.
12,00
SOMMANO m 12,00 2,74 32,88
14/14 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione
TOS18_06.10 |al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
5.131.006 UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di
urbanizzazione. 1 x 16 mmgq.
40,00
SOMMANO m 40,00 3,60 144,00
15/15 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari
A RIPORTARE 127276,49
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Num.Ord. L IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 12276,49
TOS18_06.10 |impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
5.008.001 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,54 29,54
16/ 16 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
TOS18_06.10 |reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce su canaletta
5.132.020 in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del
tipo FS17 di sezione minima pari a 1,5 mmgq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la
placca in materiale plastico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono
escluse le opere muraric. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA
BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE
Locale Tecnico Ascensore 1,00
Ripostiglio 1,00
Sala 4 1,00
Sala 5 1,00
Cucina 1,00
wC 1,00
WCH 1,00
SOMMANO cad 7,00 55,70 389,90
17/17 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
TOS18_06.10 |reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce su canaletta
5.132.022 in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del
tipo FS17 di sezione minima pari a 1,5 mmgq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la
placca in materiale plastico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/
CORNICE O MULTIFUNZIONALE
Sala 1 1,00
Sala 2 3,00
2 1,00
SOMMANO cad 5,00 107,88 539,40
18/18 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
TOS18_06.10 |reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Puntoluce su canaletta in
5.132.037  |P.V.C. autoestinguente a cornice esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FS17 di sezione minima pari
a 1,5 mmgq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico e la
canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale, il relé passo passo. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE'
Ingresso e scala 1,00
Disimpegno 1,00
SOMMANO cad 2,00 81,29 162,58
19/19 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
TOS18_06.10 |reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce su canaletta
5.132.021 in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del
tipo FS17 di sezione minima pari a 1,5 mmgq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la
placca in materiale plastico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO PULSANTE IN VISTA CANALA BATTISCOPA/CORNICE O
MULTIFUNZIONALE
Ingresso e scala 4,00
Disimpegno 5,00
Sala 1 4,00
Sala 3 1,00
SOMMANO cad 14,00 57,70 807,80
20/20 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
A RIPORTARE 147205,71

COMMITTENTE: Comune di Quarrata




pag. 4

Num.Ord. s IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 147205,71
TOS18_06.10 |reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Puntoluce su canaletta in
5.132.036 P.V.C. autoestinguente a cornice esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FS17 di
sezione minima pari a 1,5 mmgq e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SU CANALETTA PVC
Ingresso e scala 11,00
Locale Tecnico Ascensore 1,00
Disimpegno 5,00
Sala 1 5,00
Sala 2 3,00
Sala 3 9,00
Sala 4 5,00
Sala 5 3,00
Cucina 1,00
Emergenze 16,00
SOMMANO cad 59,00 19,43 1'146,37
21/21 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
TOS18_06.10 |reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa aggiunto
5.133.008 tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della
cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il
supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI
Ingresso e scala 1,00
Locale Tecnico Ascensore 1,00
Ripostiglio 1,00
Disimpegno 3,00
Sala 1 6,00
Sala 2 4,00
Sala 3 7,00
Sala 4 5,00
Sala 5 5,00
Cucina 6,00
wC 3,00
WCH 3,00
SOMMANO cad 45,00 35,23 1'585,35
22/22 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
TOS18_06.10 |reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa aggiunto su
5.133.014 canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmgq. ed il frutto. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC
Sala 1 5,00
Sala 2 3,00
Sala 3 5,00
Sala 4 4,00
Sala 5 4,00
Cucina 3,00
SOMMANO cad 24,00 8,91 213,84
23/23 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
TOS18_06.10 |reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa aggiunto su
5.133.013 canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmgq. ed il frutto. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC
Sala 1 2,00
Sala 2 1,00
Sala 3 2,00
Sala 4 2,00
Sala 5 2,00
Cucina 4,00
SOMMANO cad 13,00 11,43 148,59
A RIPORTARE 17°299,86
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Num.Ord. s IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 17°299,86
24 /24 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI
TOS18 06.10 EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65
5.042.080 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte.
Ingresso e scala 4,00
Locale Tecnico Ascensore 1,00
Disimpegno 2,00
Sala 1 1,00
Sala 2 1,00
Sala 3 1,00
Sala 4 1,00
Sala 5 1,00
Cucina 1,00
wC 1,00
WCH 1,00
SOMMANO cad 15,00 186,01 2'790,15
25/25 Apparecchio di illuminazione LED a plafone fornito e posto in opera. Tipo Disano LED Panel 744 cod. 140201-00
NPO3 o equivalente. Comprensivo di accessri di montaggio, allacciamento eletrico e quant'altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.
Ingresso e scala 3,00
Disimpegno 3,00
Sala 1 6,00
Sala 2 4,00
Sala 3 9,00
Sala 4 6,00
Sala 5 4,00
Cucina 2,00
SOMMANO cad 37,00 144,82 5'358,34
26/26 Apparecchio di illuminazione LED a plafone fornito e posto in opera. Tipo Disano LED Globo cod. 427238-00 o
NP04 equivalente. Comprensivo di accessri di montaggio, allacciamento eletrico e quant'altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.
Ingresso e scala 9,00
Disimpegno 4,00
wC 1,00
WCH 1,00
SOMMANO cad 15,00 90,81 1362,15
27127 Apparecchio di illuminazione LED a plafone fornito e posto in opera. Tipo Disano LED Hydro 960 cod. 164754-00
NPO5 o equivalente. Comprensivo di accessri di montaggio, allacciamento eletrico e quant'altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.
Locale tecnico ascensore 3,00
Ripostiglio 1,00
SOMMANO cad 4,00 97,89 391,56
28 /28 Punto presa di servizio Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C.
TOS18_06.10 |autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio
5.060.030 chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda
flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo NO7G9-k di opportuna sezione nei colori previsti
dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico
da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore,
conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere
ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA
DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC
wC 1,00
WCH 1,00
SOMMANO cad 2,00 70,71 141,42
29/29 Punto presa di servizio Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C.
A RIPORTARE 27°343,48
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Num.Ord IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 27°343,48
TOS18_06.10 |autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite,
5.060.031 conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in
PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo NO7G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati
entro la tubazione sopra descrltta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto
all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di
protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggioo PUNTO RESET CHIAMATA
DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC
wC 1,00
WCH 1,00
SOMMANO cad 2,00 66,60 133,20
30/30 Punto presa di servizio PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di
TOS18_06.10 | quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
5.060.032 dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale
Vo/V 450/750V tipo NO7G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra
descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'
accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione
parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER
CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC
wC 1,00
WCH 1,00
SOMMANO cad 2,00 44,52 89,04
31/31 Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF,
15.03.0151.0 |idonea alla ricezione di segnale TV digitale terrestre con guadagno compreso superiore a 13 dB, con possibilita di
01 installazione con polarizzazione verticale o orizzontale, completo di palo e di sistemi di fissaggio su tetto o su
copertura piana di qualsiasi natura, di cavi di collegamento fino all'impianto di amplificazione. II tutto posto in opera
a qualsiasi altezza, con tutto quanto occorre per dare l'opera finita , incluse le eventuali opere murarie per il
fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate. Sistema con un'antenna
1,00
SOMMANO cad 1,00 229,00 229,00
32/32 Punto presa di servizio F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale,
TOS18_06.10 |per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
5.060.003 su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/
cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura ¢ linea dal centralino. E'
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante ¢ conforme alla regola dell'arte.
Sala 1 1,00
Sala 3 1,00
SOMMANO cad 2,00 50,23 100,46
33/33 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina
TOS18_06.10 |esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
5.012.001 E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, € ogni
materiale di consumo. cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R
30,00
SOMMANO m 30,00 0,71 21,30
34/34 Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
TOS18 06.10 ' UE 305/11) Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai
5.040.004 requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat
64x2x24 AWG LSZH
250,00
SOMMANO m 250,00 1,28 320,00
35/35 Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto
TOS18 06.10 | Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola
5.041.005 portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC
A RIPORTARE 28236,48
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Num.Ord IMPORTI
T;:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 28236,48
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e lattestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA
Sala 1 2,00
Sala 2 1,00
Sala 3 2,00
Sala 4 1,00
Sala 5 1,00
Ascensore 1,00
SOMMANO cad 8,00 48,42 387,36
36/36 Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto
TOS18_06.10 | Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
5.041.006 multifunzionale .
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO
Sala 1 1,00
Sala 4 1,00
SOMMANO cad 2,00 12,67 25,34
37737 Armadio rack modulare da 19” per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato,
15.03.0550.0 |completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in
01 opera completo di onere necessario per dare 1’opera finita, ed a perfetta regola d’arte. Fino a 6 unita con profondita
400mm.
1,00
SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00
38/38 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di
15.03.0560.0 |videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in
05 opera a perfetta regola d’arte. Mensola di supporto portata max. 15Kg. Profondita 400 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00
39/39 Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione
15.03.0240.0 |ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli,
02 completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in
opera a perfetta regola d’arte. Fino a 16 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6.
1,00
SOMMANO cad 1,00 239,00 239,00
40/40 Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimita di lavabi e lavamani, costituito da
14.03.0030.0 |ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. Ad azionamento manuale con
01 timer di spegnimento ritardato.
2,00
SOMMANO cad 2,00 199,00 398,00
41/41 Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da
13.23.0040.0 |collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore
01 per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca
libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocita: V. Q=90 V = 1.
2,00
SOMMANO cad 2,00 162,00 324,00
42 /42 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto
TOS18 06.10 |guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
5.111.015 Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
A RIPORTARE 30°021,18
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Num.Ord IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 30°021,18
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per
opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 240 mmq.
BUS condizionamento 60,00
SOMMANO m 60,00 30,64 1838,40
43 /74 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
15.06.0170.0 |cablaggio, gli accessori, il montaggio, E* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
04 carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A
Unita esterna cdz 1,00
SOMMANO cad 1,00 56,00 56,00
44 /75 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento
15.06.0200.0 |per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’
01 compreso quanto altro necessario per dare 'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli
Unita esterna cdz 1,00
SOMMANO cad 1,00 43,00 43,00
Parziale Impianti Elettrici e Speciali (SpCat 1) euro 31°958,58
A RIPORTARE 31°958,58
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Num.Ord IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 31°958,58
Impianto Climatizzazione (SpCat 2)
45757 Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata nell'installazione a parete delle tubazioni
13.30.0231.0 |per condizionatori ad espansione diretta. La canaletta ¢ conteggiata a metro lineare ed il suo prezzo comprende i
02 pezzi speciali (quali curve, angoli, passaggi a muro, terminali, derivazioni, attraversamenti) e le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e del rifacimento dell'intonaco con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Canaletta con sezione esterna 80 x 60 mm.
40,00
SOMMANO m 40,00 15,60 624,00
46 /58 Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unita di condizionamento, realizzata in tubo di plastica
13.15.0200 |di idoneo diametro e comunque con diametro interno minimo mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria gia
predisposta, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di
scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
La tubazione di scarico condensa ¢ conteggiata per ciascun apparecchio collegato.
10,00
SOMMANO cad 10,00 73,00 730,00
47759 Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di
13.30.0122.0 |comando, schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure
19 funzioni aggiuntive. Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere fino a 32 kW.
1,00
SOMMANO cad 1,00 363,00 363,00
48 /60 Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di
13.30.0122.0 |comando, schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure
01 funzioni aggiuntive. Comando a filo per unita interna.
9,00
SOMMANO cad 9,00 114,00 1'026,00
49/61 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali lisci in acciaio verniciato di colore bianco forniti e posti in
13.03.0078.0 |opera, in esecuzione standard per installazioni in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore bianco
07 standard completi di mensole di sostegno, tasselli, opere murarie per il fissaggio, resistenza elettrica con termostato.
Potenza 500W. Alimentazione elettrica.
2,00
SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00
50/62 Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas
13.30.0120.0 |frigorifero ecologico, costituito da una unita esterna condensata in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di
01 64 unita interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unita interne.
L'unita esterna, dotata di compressori a velocita variabile comandati da inverter, ¢ di tipo modulare e puo avere una
potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo di 147 kW con una corrispondente potenza di
riscaldamento nominale da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza elettrica assorbita da un
minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6 kW. Le unita interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura
a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a
soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il circuito frigorifero
puo avere una lunghezza massima di 165 m fra unita esterna ed unita interna piu lontana con un dislivello massimo
di 40 m. L'unita esterna ¢ valutata con una quota fissa piti una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale espressa in kW. Le unita interne sono valutate in base alla loro tipologia e potenza. Nel prezzo ¢ compreso
la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su
muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera
nominale, PF (kW), ¢ espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di
riscaldamento nominale, PR (kW), ¢ espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.
Quota fissa per ciascuna unita esterna.
Unita Esterna 1,00
SOMMANO cad 1,00f  2°637,00 2'637,00
A RIPORTARE 37°738,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37"738,58

51/63
13.30.0120.0
02

52/ 64
13.30.0120.0
03

53/65
13.30.0120.0
04

Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas
frigorifero ecologico, costituito da una unita esterna condensata in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di
64 unita interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unita interne.
L'unita esterna, dotata di compressori a velocita variabile comandati da inverter, ¢ di tipo modulare e puo avere una
potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo di 147 kW con una corrispondente potenza di
riscaldamento nominale da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza elettrica assorbita da un
minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6 kW. Le unita interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura
a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a
soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il circuito frigorifero
puo avere una lunghezza massima di 165 m fra unita esterna ed unita interna piu lontana con un dislivello massimo
di 40 m. L'unita esterna ¢ valutata con una quota fissa pill una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale espressa in kW. Le unita interne sono valutate in base alla loro tipologia e potenza. Nel prezzo ¢ compreso
la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su
muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera
nominale, PF (kW), ¢ espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. ¢ 19,5°C b.u.. La potenza di
riscaldamento nominale, PR (kW), ¢ espressa con aria esterna a 7°C b.s. ¢ 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.
Quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale.

Unita esterna

SOMMANO kW

Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas
frigorifero ecologico, costituito da una unita esterna condensata in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di
64 unita interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unita interne.
L'unita esterna, dotata di compressori a velocita variabile comandati da inverter, ¢ di tipo modulare e puo avere una
potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo di 147 kW con una corrispondente potenza di
riscaldamento nominale da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza elettrica assorbita da un
minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6 kW. Le unita interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura
a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a
soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il circuito frigorifero
puo avere una lunghezza massima di 165 m fra unita esterna ed unita interna piu lontana con un dislivello massimo
di 40 m. L'unita esterna ¢ valutata con una quota fissa pill una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale espressa in kW. Le unita interne sono valutate in base alla loro tipologia e potenza. Nel prezzo ¢ compreso
la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su
muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera
nominale, PF (kW), ¢ espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di
riscaldamento nominale, PR (kW), ¢ espressa con aria esterna a 7°C b.s. € 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.
Unita interna a parete in vista con PF=2,2 - PR=2,5.

Disimpegno

Sala 3

Sala 5

Cucina

SOMMANO cad

Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas
frigorifero ecologico, costituito da una unita esterna condensata in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di
64 unita interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unita interne.
L'unita esterna, dotata di compressori a velocita variabile comandati da inverter, ¢ di tipo modulare e puo avere una
potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo di 147 kW con una corrispondente potenza di
riscaldamento nominale da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza elettrica assorbita da un
minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6 kW. Le unita interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura
a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a
soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il circuito frigorifero
puo avere una lunghezza massima di 165 m fra unita esterna ed unita interna piu lontana con un dislivello massimo
di 40 m. L'unita esterna ¢ valutata con una quota fissa pill una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale espressa in kW. Le unita interne sono valutate in base alla loro tipologia e potenza. Nel prezzo ¢ compreso
la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su
muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera
nominale, PF (kW), ¢ espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di
riscaldamento nominale, PR (kW), ¢ espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.
Unita interna a parete in vista con PF=2,8 - PR=3,2.

Sala 1

Sala 2

SOMMANO cad

22,40

22,40

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

2,00
1,00

3,00

353,00

851,00

928,00

7°907,20

37404,00

2'784,00

A RIPORTARE

51'833,78
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Num.Ord. L IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 51'833,78
54/ 66 Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas
13.30.0120.0 |frigorifero ecologico, costituito da una unita esterna condensata in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di
05 64 unita interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unita interne.
L'unita esterna, dotata di compressori a velocita variabile comandati da inverter, ¢ di tipo modulare e puo avere una
potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo di 147 kW con una corrispondente potenza di
riscaldamento nominale da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza elettrica assorbita da un
minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6 kW. Le unita interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura
a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a
soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il circuito frigorifero
puo avere una lunghezza massima di 165 m fra unita esterna ed unita interna piu lontana con un dislivello massimo
di 40 m. L'unita esterna ¢ valutata con una quota fissa pill una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale espressa in kW. Le unita interne sono valutate in base alla loro tipologia e potenza. Nel prezzo ¢ compreso
la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su
muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera
nominale, PF (kW), ¢ espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. ¢ 19,5°C b.u.. La potenza di
riscaldamento nominale, PR (kW), ¢ espressa con aria esterna a 7°C b.s. ¢ 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.
Unita interna a parete in vista con PF=3,6 - PR=4,0.
Sala 3 1,00
Sala 4 1,00
SOMMANO cad 2,00 950,00 1'900,00
55/67 Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di
13.30.0122.0 |comando, schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure
12 funzioni aggiuntive. Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere da 22 kW a 32 kW.
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,00 153,00
56/ 68 Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di
13.30.0122.0 |comando, schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure
01 funzioni aggiuntive. Comando a filo per unita interna.
9,00
SOMMANO cad 9,00 114,00 1'026,00
57/69 Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di
13.30.0122.0 |comando, schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure
19 funzioni aggiuntive. Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere fino a 32 kW.
2,00
SOMMANO cad 2,00 363,00 726,00
58/70 Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata nell'installazione a parete delle tubazioni
13.30.0231.0 |per condizionatori ad espansione diretta. La canaletta ¢ conteggiata a metro lineare ed il suo prezzo comprende i
02 pezzi speciali (quali curve, angoli, passaggi a muro, terminali, derivazioni, attraversamenti) e le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati ¢ murature leggere e del rifacimento dell'intonaco con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Canaletta con sezione esterna 80 x 60 mm.
50,00
SOMMANO m 50,00 15,60 780,00
59/71 Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori
13.15.0180.0 |maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse
01 con coefficiente di conducibilita termica a 40 C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del
tubo di rame: D x s (mm). Dxs =6,4x 0,8 - S =6 (tubo in rotoli).
75,00
A RIPORTARE 75,00 56°418,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

75,00

56'418,78

60/72
13.15.0180.0
03

61/73
$1.05.0001.0
70.002

SOMMANO m

Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori
maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse
con coefficiente di conducibilita termica a 40 C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del
tubo di rame: D x s (mm). Dx s =12,7x 0,8 - S =7 (tubo in rotoli).

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico rotante con autista operatore. Il costo
orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di sollevatore, ¢ limitato al tempo occorrente per eseguire
una o piu specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di
Sicurezza). Non ¢ computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono
compresi: ’'uso per la durata delle fasi espressamenteprevistenelPiano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e ’autista operatore per il funzionamento del mezzo durante I’esecuzione delle
fasi specifiche di lavoro; 1’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo del sollevatore.Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi
specifiche. Sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m. 22,00 e portata massima fino a Kg. 5.000.

SOMMANO ora

Parziale Impianto Climatizzazione (SpCat 2) euro

75,00

75,00

75,00

8,00

8,00

8,70

11,00

62,00

652,50

825,00

496,00

26°433,70

A RIPORTARE

587392,28

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

587392,28

62 /43
14.01.0080

63 /44
14.01.0020.0
01

64 /45
14.01.0020.0
02

65/46
14.01.0020.0
06

66 /47
14.01.0020.0
13

Impianto Idrico-Saniario (SpCat 3)

Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio contatore acqua fino al diametro DN 20 realizzato con tubo di
rame, acciaio o multistrato montato a misura della dima di installazione del contatore. Eventuali valvole di
intercettazione vanno separatamente conteggiate.

SOMMANO cad

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari ¢ delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

61,00

250,00

277,00

141,00

61,00

500,00

277,00

141,00

A RIPORTARE

59°371,28

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

59°371,28

67 /48
14.01.0020.0
15

68 /49
14.01.0020.0
17

69 /50
08.02.0050.0
04

70/ 51
08.02.0050.0
05

isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.

SOMMANO cad

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco ¢ della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dellisolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 20 (3/4").

SOMMANO cad

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite e certificate secondo la norma UNI EN 1451 — 1, fornite e
poste in opera. Sono compresi: i pezzi special; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E* compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono
esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s =75 x 1,9.

SOMMANO m

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite e certificate secondo la norma UNI EN 1451 — 1, fornite e
poste in opera. Sono compresi: i pezzi special; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono
esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 2,7.

SOMMANO m

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

15,00

15,00

15,00

15,00

156,00

183,00

186,00

19,20

30,00

312,00

366,00

186,00

288,00

450,00

A RIPORTARE

60'973,28

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

60'973,28

71/52
13.15.0275.0
04

72/53
13.15.0275.0
05

73 /54
13.16.0010.0
07

74 /55
13.16.0010.0
08

75156
13.10.0230.0
03

Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a
metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle
prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino
al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =20 x 2,25.

SOMMANO m

Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a
metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle
prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino
al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =26 x 2,5.

SOMMANO m

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni ¢
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi
speciali ed accessori rivestiti con lastra ¢ conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D=6 x 22 (1/2").

SOMMANO m

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni ¢
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi
speciali ed accessori rivestiti con lastra ¢ conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D=6 x 27 (3/4").

SOMMANO m

Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5
anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40,
termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono
disponibili in adiacenza all'apparecchio. Scaldacqua elettrico da 1 30.

SOMMANO cad

Parziale Impianto Idrico-Saniario (SpCat 3) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

10,00

10,00

25,00

25,00

10,00

10,00

25,00

25,00

1,00

1,00

13,00

2,17

265,00

91,00

325,00

19,50

54,25

265,00

37335,75

617728,03

A RIPORTARE

61728,03

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 61°728,03
TOTALE euro 61°728,03

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Impianti Elettrici e Speciali 31958,58
002 Impianto Climatizzazione 26°433,70
003 Impianto Idrico-Saniario 3'335,75
Totale SUPER CATEGORIE euro 61728,03

Data, 03/12/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Quarrata ['Quarrata.dcf (Z:\Progetti\l8 57 Comune Quarrata Progetto Ex Cinema Moderno\Elaborazione\Computo\) v.1/75]




